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前    言 

 

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 

请注意本文件某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 

本标准由中国电子元件行业协会电容器分会提出。 

本标准由中国电子元件行业协会电容器分会归口。 

本标准起草单位：浙江天台祥和实业股份有限公司、镇江冈山电子有限公司、南通新联电子有限公

司、立隆电子有限公司、常州华威电子有限公司。 

本标准主要起草人：汤文鸣、赖金广、唐燕、钱江明、萧正浩、欧阳宏珍。 
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引   言 

本团体标准为自愿采用，提请使用方注意，采用本团体标准时，应根据各自产品特点，确认本团体

标准的适用性。 
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贴片铝电解电容器用底座 

1  范围 

本标准规定了贴片铝电解电容器用底座的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存和运

输。 

本标准适用于贴片式的铝电解电容器、高分子电容器、固态电容器用底座。 

2  规范性引用文件 

 下列文件对于本标准的引用是必不可小的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 

GB/T 10064  测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法 

GB/T 1410  固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第 1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 

GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求 

GB/T 26125  电子电气产品 六种限用物质的检测方法 

GB/T 29783  电子电气产品中六价铬的测定 

EN 14582  废弃物的特性.卤素含量和硫含量.密封设备中氧的燃烧和测定方法  

EPA 3550C  超声波提取法 

IEC 62321  电子电器产品中特定物质的检测 

EC 1907  关于化学品注册、评估、许可和限制法规 

3  技术要求 

3.1  外型尺寸 

3.1.1 底座产品外型见图 1，尺寸项目见表 1。  

 

图 1 外型图 

表 1 尺寸项目                                 

项目 外径 厚度 厚度 内圆 孔径 孔径 底厚 槽深 孔距 槽宽 槽宽 槽宽 圆点高 

尺寸 A H h D d1 d2 E F p K1 K2 L T 

3.1.2 孔径 d1 适用于方孔、圆孔、腰型孔、长方型孔。 
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3.2  外观质量 

底座不允许有缺料、油污、烧焦、溶接痕、断裂、压伤的现象；表面应色泽均一、光洁一致、无色

差、无杂质；底部变形应符合表 2 要求，示意图见图 2。 

表 2 底部变形指标 

内圆（D）  

mm 

变形指标（T） 

mm 

D≤10 ≤0．1 

D≥12 ≤0．15 

 

图2 底部变形示意图 

3.3  断裂强度 

断裂强度试验，强度指标应符合表 3 要求。 

                               表 3 断裂强度 

内圆（D） 

mm 

底厚（E） 

mm 

指标 

N 

4 
0.40 ≥3N    

0.50 ≥6N 

5 
0.40 ≥3.5N  

0.50 ≥7N 

6.3 

0.30 ≥3N 

0.40 ≥4N 

0.50 ≥7.5N 

8 0.55 ≥9N 

10 0.55 ≥13N 

12.5 0.75  ≥15N 

16 1.00  ≥16N 

18 1.02  ≥18N 

3.4  耐高温性能 

底座在 280±2℃环境温度下放置 5 分钟后，底座表面不应有融化、变色现象；底部变形应符合表 2

要求。 
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3.5  绝缘电阻 

底座的绝缘电阻应≥1×10
12
Ω。 

3.6  环境有害物质 

底座的环境有害物质控制应满足表 4要求。 

表 4 环境有害物质一览表 

物质名称 限量值要求 

重金属 

镉以及镉化合物 (Cd) 0．01﹪ 

铅以及铅化合物 (Pb) 0．1﹪ 

汞以及汞化合物 (Hg) 0．1﹪ 

六价铬化合物( Cr(Ⅵ) ) 0．1﹪ 

有机溴化合物 
多溴联苯（PBB） 0．1﹪ 

多溴二苯醚（PBDEs） 0．1﹪ 

邻苯二甲酸盐 

邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯(DEHP) 0．1﹪ 

邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) 0．1﹪ 

邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 0．1﹪ 

邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) 0．1﹪ 

卤素（氟、氯、溴、碘）（F、Cl、Br、I） 
Cl、Br ＜0．09﹪ 

Cl+Br＜ 0．15﹪ 

全氟辛烷磺酸盐（PFOS） 0．1﹪ 

REACH 法规中高关注物质（SVHC） 0．1﹪ 

4  试验方法 

4.1  尺寸检查 

底座的外型尺寸用精度为 0.001mm 量具进行测量。 

4.2  外观检查 

底座的外观采用目测及精度为 0.01mm 的量具检查。 

4.3  断裂强度试验 

以底座的两孔中心线为界，将另一半放入专用夹具中固定,露出的另一半不应超出两孔范围，用指

针式推拉计以每秒钟下降 12±1mm 的速度，施加压力至底座断裂见图 3所示，此时表针读数应符合表 3

要求。 

4.4  耐高温试验 

将底座平铺放置在金属小盘中，放入温度为 280±2℃的烘箱内，保持 5 分钟，取出后在常温下放

置 30分钟，然后观察底座表面应无融化、变色现象；底部变形应符合表 2要求。 

4.5 绝缘电阻试验 

4.5.1  上电极为导电金属专用测试笔，尺寸见图 4，将其嵌入圆柱形金属压块的底部，质量应大于 450g。 

4.5.2  绝缘电阻测量时，将底座的底部平面部份平放在下电极金属平面上，上电极测试笔压住底座内

圆孔面，使用 1000V 高阻测定仪进行测定见图 5，其阻值应符合 3.5 条款要求。 
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说明： 

1— 推拉计 

2— 推针 

3— 底座 

4— 夹具 

5— 支架 

图3 断裂强度试验示意图 

 

 

                                   

 

                                图4 正极测试笔尺寸                
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说明： 

1— 金属压块 

2— 测试笔 

3— 底座 

4— 下电极 

5— 高阻测定仪 

图5 绝缘电阻测量示意图 

 4.6环境有害物质检测 

表 5 环境有害物质检测方法 

物质名称 检测方法 

重金属 

镉以及镉化合物 (Cd) 
GB/T 26125/IEC 62321-5 

铅以及铅化合物 (Pb) 

汞以及汞化合物 (Hg) GB/T 26125/IEC 62321-4 

六价铬化合物( Cr(Ⅵ) ) 
GB/T 26125/ GB/T 29783/IEC 62321-7-2/ 

IEC 62321-5 

有机溴化合物 
多溴联苯（PBB） 

GB/T 26125/IEC 62321-6 
多溴二苯醚（PBDEs） 

邻苯二甲酸盐 

邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯(DEHP) 

IEC 62321-6/ IEC 62321-8 
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) 

邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 

邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) 

卤素（氟、氯、溴、碘）（F、Cl、Br、I） BS EN14582 

全氟辛烷磺酸盐（PFOS） EPA 3550C/ EPA 14582 

REACH 法规中高关注物质（SVHC） / 

5  检验规则 

5.1  检验分类 
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底座检验分出厂检验和型式检验。 

5.1.1  出厂检验 

出厂检验应逐批进行，以底座的只数为计数单位，以相同原材料，在相同工艺条件下生产，并一次

提交检验的底座为一批。底座应按本标准 3.1 条、3.2 条、3.3 条、3.4 条、3.5 条规定进行检验，检验

合格后，并附上质量合格证。 

5.1.2  型式检验 

本标准所列全部技术要求为型式检验项目，通常在下列情况之一时应进行型式检验。 

5.1.2.1  新产品生产的试制定型鉴定。 

5.1.2.2  正式生产后，如底座的结构、设计、工艺、材料、生产设备、管理等方面有较大改变，可能

影响底座性能时。 

5.1.2.3  底座正常生产时，每年一次。 

5.1.2.4  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。 

5.2  抽样方案 

5.2.1  底座的外型尺寸、外观质量、断裂强度、耐高温性能、绝缘电阻均按 GB/T 2828.1 计数抽样检

验程序，采用一次抽样方案进行抽取，具体的抽样方案见表 6。 

表 6 抽样方案与合格质量水平   

序号 检 查 项 目 标准条款 检查水平 AQL 值 

1 外型尺寸 3.1 S—2 1.0 

2 外观质量 3.2 Ⅱ 0.15 

3 断裂强度 3.3 
S—2 

 

1.0 

 
4 耐高温性能 3.4 

5 绝缘电阻 3.5 

5.2.2  环境有害物质检验 

每年至少一次，在抽样批中随机抽取 100g 底座样品，送第三方有认证资质的检测机构按 4.6 条款

进行检测，其中 REACH 法规中高关注物质（SVHC）项目，由检测机构按 REACH 法规中规定的检测方法进

行检测，检测结果均应符合 3.6 条款要求。如有一项不符合要求，则判定为该批底座不合格。 

6  标志、包装、储存和运输 

6.1  标志和包装 

6.1.1  底座应有明显的永久性厂标。 

6.1.2  底座应按相同型号、相同外形尺寸和规定数量，用聚乙烯塑料袋进行包装。在每个包装袋上应

有底座标志，标志上应有代码、规格、数量、批号等。 

6.1.3  将经聚乙烯塑料袋包装好的底座放入瓦楞纸箱中，包装箱应捆牢。包装物上应有包装标记，包

装标记应包括以下内容： 

6.1.3.1  产品名称。 

6.1.3.2  规格型号。 

6.1.3.3  数量。 

6.1.3.4  重量。 

6.1.3.5  制造批号。 

6.1.3.6  制造商名称。 
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6.1.3.7  制造日期。 

6.1.3.8  环保标识。 

并应在瓦楞纸箱标上“易碎”、“防湿”的相应标志。 

6.2  储存和运输 

底座应在清洁、通风、远离热源、无日光直射、无污染的环境中储存，储存环境温度应不超过 50℃。

储存期为二年，在储存期内，底座的各项性能指标不得低于本标准的规定。底座属于易碎品，在运输过

程中应轻拿轻放，严禁重压，不得与油类、液体、化学物品接触。 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


